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Nr. 1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,
A.46.1.2 calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

euro (diciassette/00) mc 17,00
Nr. 2 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R,
A03.007.005. |per operazioni di media-grande entitd, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
a cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

euro (centotredici/10) mc 113,10
Nr. 3 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
A03.007.015.131,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,
a compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita

alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

euro (centonovanta/53) mc 190,53
Nr. 4 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
A03.013.005 |d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in

possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

euro (due/27) kg 2,27
Nr. 5 Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri
A05.004.010. | Ambientali Minimi), compresi oneri ¢ magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare
c l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)

euro (ottantatre/10) mq 83,10
Nr. 6 Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 ¢ UNI 11578:2015 con punti
A07.025.080. |di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio verticale rigido: in acciaio inox AISI 304, tondo pieno @ 20 mm,
d saldato su piastra 150 x 150 x 6 mm e paletto verticale altezza 400 mm con occhiello per l'aggancio del DPI

euro (centosettantasei/18) cad 176,18
Nr. 7 Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 ¢ UNI 11578:2015 con punti
A07.028.015. |di ancoraggio per coperture in lamiera: interasse lamiere 425 mm
f euro (centotredici/37) cad 113,37
Nr. 8 Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale
A08.013.005. |ad altissima porosita, igroscopicita e traspirabilita, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana ed inerti silicei e
a calcarei di granulometria = 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica

NHL 3.5, pozzolana, inerti silicei e calcarei di granulometria = 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5,

inerti silicei o calcarei di granulometria = 0,5 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato a mano

euro (cinquanta/69) mq 50,69
Nr. 9 Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore
A08.013.010 |non inferiore a 3 mm, conforme alla norma EN 998-1 categoria GP W1, permeabilita al vapore acqueo p = 15, reazione al fuoco

Euroclasse Al

euro (undici/79) mq 11,79
Nr. 10 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre
A15.001.015. |naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm
a euro (sedici/93) mq 16,93
Nr. 11 idem c.s. ...e lisciato: per ogni centimetro in piu di spessore
A15.001.015. |euro (sette/43) mq 7,43
b
Nr. 12 Polietilene in fogli, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e
A15.046.010 |posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm, spessore 0,2 mm

euro (uno/28) mq 1,28
Nr. 13 Grigliato elettrosaldato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025-1 zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461 con
A17.004.015. |collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in pannelli non bordati della dimensione standard di 6.100 x 1.000 mm, compreso gli
a elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso

51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm

euro (centotrentanove/25) mq 139,25
Nr. 14 Posa in opera di falso telaio in legno
A18.028.006 |euro (cinquantasette/30) m 57,30
Nr. 15 Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle
A20.010.010. |stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidita
b euro (sette/54) mq 7,54
Nr. 16 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali
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A23.001.005. |connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per
d dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3

euro (tre/48) kg 3,48
Nr. 17 Tirafondi per I'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi @ e qualsiasi qualita,
A23.001.040 |[filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere

da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto

altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte

euro (cinque/83) kg 5,83
Nr. 18 Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a
A23.001.045 |misura, filettatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita

euro (quattro/23) kg 4,23
Nr. 19 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
A23.004.030.|500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg
a euro (zero/50) kg 0,50
Nr. 20 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
B01.004.025. |attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici
c euro (ottantacinque/49) mc 85,49
Nr. 21 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato
B01.007.005. |bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade,
c aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondita di taglio 80 + 100 mm

euro (sette/14) m 7,14
Nr. 22 idem c.s. ...ecc.: su conglomerato cementizio: profondita di taglio 130 + 150 mm
B01.007.010. |euro (trentasei/13) m 36,13
e
Nr. 23 Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti,
B01.007.025. |apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni
a euro (duecentosettantasette/01) mc 277,01
Nr. 24 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 + 30 ate:
B01.031.030. |con acqua
a euro (quindici/90) mq 15,90
Nr. 25 Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio
B01.061.005 |di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

euro (cinquantanove/(9) mc 59,09
Nr. 26 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per
B01.061.020 |percorsi fino a 50 m

euro (trentanove/30) mc 39,30
Nr. 27 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
C01.004.005. |arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
a trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

euro (sei/80) mc 6,80
Nr. 28 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote
C01.010.010. |del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido tipo Al, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo
b impianto di recupero rifiuti-inerti

euro (diciannove/63) mc 19,63
Nr. 29 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm
C01.058.005 |massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza

euro (cinque/92) mq 5,92
Nr. 30 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni
C02.001.015 |onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle

tubazioni; per mc di sabbia

euro (trentacinque/25) mc 35,25
Nr. 31 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e
C02.001.025 |quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

euro (centoventiquattro/69) mc 124,69
Nr. 32 Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi
C02.016.115. |alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e
b del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): @ di 160 mm, spessore 4 mm

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA




pag. 4

unita

Num.Ord. : , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

euro (ventiuno/82) m 21,82
Nr. 33 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza
C02.019.070. |coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere ¢ magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo,
a rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg

euro (duecentotrentauno/32) cad 231,32
Nr. 34 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra asolata per il deflusso delle acque, ispezionabile, di dimensioni
C02.019.095. |pari a: 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 102 kg
c euro (cinquantadue/03) cad 52,03
Nr. 35 Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero, resistenza al «filo incandescente» 850 °C, grado
D02.031.008. |di protezione IP 65: 2p + T, 32 A-220 =250 V
c euro (duecentocinquantasei/73) cad 256,73
Nr. 36 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per 12 moduli disposti su
D02.049.010. |una fila
c euro (ottantanove/72) cad 89,72
Nr. 37 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
E.03.01.20.0 |differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEIL, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori;
13 differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da

17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la

quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

IP+N In 6+32A 1dn 0,3 A (Curva C)

euro (centododici/12) cad 112,12
Nr. 38 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
E04.001.005. |indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso
c eventuale supporto da pagare a parte: 6 kg, classe 34A-233BC

euro (ottantadue/68) cad 82,68
Nr. 39 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con
F01.022.030. |uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con
a poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,

serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008,

interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per

mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese

(esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

euro (quarantanove/16) cad 49,16
Nr. 40 idem c.s. ...gli arredi): trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
F01.022.035 |strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

euro (trecentosettantaquattro/82) cad 374,82
Nr. 41 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di
F01.022.045 |materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso

l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte,

sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo

euro (centotrentadue/92) cad 132,92
Nr. 42 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
F01.025.005. |elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di @ 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
a dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

euro (uno/34) m 1,34
Nr. 43 idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
F01.025.005. |euro (zero/62) m 0,62
b
Nr. 44 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
F01.052.005. |autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di @ 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,
a compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza

vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al

ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

euro (dieci/47) mq 10,47
Nr. 45 idem c.s. ...di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalitd operativa, comprendente la
F01.052.005. |manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite
b euro (tre/16) mq 3,16
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Nr. 46 idem c.s. ...di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
F01.052.005. |allontanamento dal cantiere
c euro (quattro/04) mq 4,04
Nr. 47 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
F01.055.010. |legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione verticale): per i
a primi 30 giorni, compreso ogni onere ¢ magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere

a fine lavori

euro (due/52) mq 2,52
Nr. 48 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
F01.055.010. |legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni
b mese o frazione di mese successivo

euro (zero/77) mq 0,77
Nr. 49 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/
F01.097.005. |08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32
b x 15 cm

euro (tre/90) cad 3,90
Nr. 50 Specializzato edile
MO01.001.010 |euro (trenta/58) ora 30,58
Nr. 51 Installatore Sa categoria
MO01.001.025 |euro (trentauno/79) ora 31,79
Nr. 52 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a 450-750 V, non propagante l'incendio e
MTO01.031.00|la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 ¢ ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
5.f Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s3,d1,a3: sezione 10 mmq

euro (uno/80) m 1,80
Nr. 53 Fornitura e posa di pilette in acciaio inox AISI 304 - carrabili, destinati all’industria garantendo le massime condizioni di igiene nel
N.P.01 completo rispetto delle normative

euro (duecentoottanta/00) cadauno 280,00
Nr. 54 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m
NO04.013.005 |euro (sessantacinque/11) ora 65,11
Nr. 55 Autogru da: 20.000 kg
N04.013.020. |euro (ottantasei/91) ora 86,91
a

Data, 27/03/2025

11 Tecnico

COMMITTENTE: SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DIRICERCA [Computo SSCIA ED




